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概述 
TP8111 是一款单通道线性恒流 LED 驱动芯片,应用于市电

输入的 LED 照明领域。芯片集成高压启动电路以及高压功

率 MOS 管,最高耐压达 700V,可以直接接整流之后的 110V

或 220V 交流市电,应用电路非常简单,无需电感，系统工作

时没有 EMI 的问题，没有 100Hz 频闪。芯片使用专有的线

性恒流控制技术，使得芯片之间的电流精度控制在 5%以

内。 

芯片具有 LED开路保护、LED 短路保护以及温度补偿功能，

使得应用时系统具有最大程度的安全性。 

 特点 
 集成 700V 高压启动电路以及高压功率 MOS 

 无需电感 

 输入加电容,没有 100Hz 频闪 

 输入不加电容,PF>0.9 

 没有 EMI 问题 

 效率：＞0.85 

 具有 LED 开路以及 LED 短路保护 

 120℃高温时 LED 电流温度补偿 

 最大输出电流 90mA 

 单颗最大输出功率 18W 

 封装形式：SOT89-3L/TO252-3L 

应用 
 LED 日光灯管 

 LED 球泡灯  

 LED 吸顶灯 

 LED 吸顶灯 

典型应用电路 
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管脚 

 
    

管脚描述 

管脚号 管脚名称 描述 

1 VIN 电源输入恒流输出通道 

2 GND 芯片地 

3 ISET 输出电流设值端 

 
 

定购信息 
封装 定购型号 包装形式 产品正印 

SOT89-3L TP8111 Tape and Reel TP8111 

TO252-3L TP8111 Tape and Reel TP8111 
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极限参数（注 1） 
 

参数 额定值 单位 

VIN 电压 -0.3~+700 V 

ISET 电压 -0.3~+0.6 V 

最大输出电流 70 mA 

最大输出功率 18 W 

储存环境温度 -50~+150 ℃ 

工作环境温度 -40~+85 ℃ 

工作结温范围 -40~150 ℃ 

HBM 2000 V 

MM 200 V 

 
 

推荐工作范围 
 

符号 参数 参数范围 单位 

VAC 输入市电电压 AC85~AC265 V 

TOP 工作温度 -40~85 ℃ 

 

注 1：最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常，但不完全保证满足

个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对

于未给定的上下限参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。 

 

电气参数 
无特殊说明， Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

IIN 芯片工作电流 VIN=20 170 200 240 uA 

VISET ISET 电压 RISET=10Ω,VIN=20V 276 290 304 mV 

TST 温度补偿开始温度   120  ℃ 

IOUT 输出平均电流    70 mA 

VIN VIN 耐压  700   V 
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内部结构图 

 
 

 

应用说明 
输入电容 
TP8111 应用时输入可以加电容也可以不加电容，若不加电容，TP8111 功率因数一般大于 0.9，在半个 AC 周期内，当

输入电压低于 LED 总电压时， LED 电流为零，当输入电压高于 LED 总电压时，LED 点亮，LED 点亮期间电流为

0.29V/RISET，不加电容工作时经整流后电压和输入电流如下所示： 

 
 
 



 
TP8111 

 无频闪线性恒流 LED 驱动 

 

Ver1.4 Shenzhen TPOWER Semiconductor  5 
 

若输入加电容，在整个 AC 周期内，LED 电流恒定，加电容工作时经整流滤波后电压和输入电流如下所示： 

 

 
 

加电容应用时，LED 电流为恒定值，输出功率为 VLED×0.29V/RISET；不加电容工作时，输出功率为 LED 总电压与 LED

平均电流乘积，因为不加电容时 LED 交流导通，做到同样的功率，虽然平均电流与加电容时一样，但是导通时的瞬时电

流较大，约为平均电流的 2 倍，所以对 LED 灯珠要求较高，所以对于 TP8111 建议加电容使用，若不想加电容，最好选

择 TP8113； 

 

输出电压确定 
TP8111 是线性恒流 LED 驱动，应用时必须保证 LED 总电压低于输入电压，在 220V 交流输入时，建议输出 LED 电压在

220V～280V 之间，110V 交流输入时，建议输出 LED 电压在 90V～130V 之间。如果总电压大于输入整流后的电压，那

么 LED 将不亮，同时因为输入电压和 LED 总电压的差值全部被芯片吸收，所以总电压也不能太低，如果太低，导致芯片

上压降太大，在整个工作电压范围内芯片都工作在温度补偿模式，输出电流也达不到所设定电流值。综上所述，应根据实

际需要功率和实际输入电压情况，选择 LED 总电压。 

调试时如果输入电压在整个输入范围内升高，功率升高较多，那么表明 LED 总电压有点偏高，可以适当降低 LED 电压；

如果输入电压在整个输入范围内升高，功率降低较多，那么表明 LED 总电压有点偏低，导致芯片承受电压较高而进入温

度补偿模式，可以适当增加 LED 电压，从而减小芯片所承受的电压。 

 

工作效率 
加电容应用时，在保证输入滤波电容足以使输出 LED 电流在一个 AC 周期内都不会下降的情况下，电路工作效率计算如

下： 

IN

LED
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LEDLED

IN
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V

IV
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P
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VIN是交流输入经整流滤波后的 DCBUS 电压，VLED是输出 LED 的总电压。 

若不加电容应用，输出功率为 LED 总电压与 LED 平均电流乘积，LED 平均电流由仪器测出，LED 总电压为半个 AC 周

期 LED 导通时段实际电流大小对应的 LED 电压，再测出输入功率，即可得到效率。 

温度补偿 
TP8111 内部集成了温度反馈环路，工作时，如果芯片内部的温度升高到 120℃，工作电流会随着芯片的温度升高而降低，

从而减小系统功耗，降低温升，当温度升高到 140℃时，工作电流减小为零，由于温度反馈控制， IC 工作温度最终会稳

定在 120℃～140℃之间的某个值。该功能保障高温时没有损坏 IC 的风险，延长器件使用寿命。 
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工作电流设定 
加电容时，工作电流可以通过设定 ISET 引脚的电阻来设定，关系如下式: 

ISETISET

ISET
LED

R

V

R

V
I

29.0
  

这里 VISET是 ISET 引脚的电压。 

若不加电容，大概按照以下公式得到初始 RISET 电阻后，再根据实际测试功率对 RISET 电阻进行调试，直到达到需要的

输出电流与功率： 

ISETISET

ISET
LED

R

V

R

V
I

2

29.0

2


 

应用建议 
1、 为避免较高浪涌电压或短路情况发生，建议输入加保险丝以及压敏电阻； 

2、 TP8111 单颗最大功率为 18W 左右，如果需要更大的功率，可以用两颗或多颗并联驱动。 

3、 TP8111 的输出电压需根据输入电压来确定，所以不适合做宽电压应用，同样也不能使用填谷电路进行功率因数校正。 

4、 交流 220V 输入条件下不同输出功率时 IC 与电容选择参考表: 

输出 LED 功率 POUT≤12W 12W＜ POUT≤18W 18W＜ POUT≤24W 24W＜ POUT≤36W 

封装形式 SOT89-3 TO252-3 SOT89-3 TO252-3 

使用芯片并联个数 1 1 2 2 

电容值 4.7uF～10uF 22uF 22uF 33uF 

注：需要更大功率时可以使用 3 颗或以上 TP8111 

 

典型应用方案 
■ 10W 应用方案 

 

参数 范围 

输入电压 AC180V～265V 

LED 电压 280V 

LED 电流 36mA 

输出功率 10W 

效率 90% @220V 

PF 0.5 
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■ 20W 应用方案（两颗 TP8111 并联） 

参数 范围 

输入电压 AC180V～265V 

LED 电压 280V 

LED 电流 72mA 

输出功率 20W 

效率 90% @220V 

PF 0.5 
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封装外形尺寸 
SOT89-3L 
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TO252-3L 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


